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										Bateriile CLASSIC OGi sunt baterii plumb-acid şi electrolit lichid cu întreţinere redusă.


					Bateriile CLASSIC OGi sunt baterii plumb-acid şi electrolit lichid cu întreţinere redusă, testate în cele mai dificile condiţii de teren. Având în vedere nivelul lor de tensiune excelent în orice condiţii de solicitare sunt ideale pentru aplicaţii care necesită curent de intensitate mare pe timp scurt.


CARACTERISTICI TEHNICE ŞI BENEFICII:


	Capacitate nominală 50 – 1600 Ah C10
	Întreţinere redusă, datorită aliajului optimizat şi rezervei mari de electrolit
	20 de ani durata de viaţă la 20°C temperatura ambient (80% capacitatea rămasă de la C10)
	Containere realizate din material plastic transparent de înaltă calitate
	Disponibil şi cu electrolit separat
	Degajare slabă de gaze datorită aliajului cu stibiu scăzut (<3% (EN 50272-2)
	Conform cu IEC 60896-11
	Plăci pozitive şi negative tip grilă
	Produse în Europa în fabrici certificate ISO 9001
	Înaltă fiabilitate şi robusteţe - durată de viaţă (20 de ani)
	Optimă densitate de energie – economie de spaţiu
	Complet reciclabil - emisii scăzute de CO2
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