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										Gama CLASSIC OPzS SOLAR şi-a dovedit calităţile în zeci de ani de aplicaţii de mare putere.


					Datorită robusteţii lor, viata lungă şi siguranţa în funcţionare sunt ideale pentru utilizarea în centrale electrice solare şi eoliene, telecomunicaţii, companii de distribuţie a energiei electrice, căi ferate şi multe alte echipamente de siguranţă. Gama largă de capacităţi şi dimensiuni disponibile oferă o soluţie pentru orice nevoie de putere, chiar şi în medii dure.


CARACTERISTICI TEHNICE ŞI BENEFICII:


	Capacitate nominală (C120 la 25°C): 70.0 – 4.600 Ah
	Plăci pozitive tubulare foarte groase pentru cele mai solicitante aplicaţii
	Până la 2800 cicluri la 60% descărcare (C10) cu profil încărcare UI la 20°C. Pentru o performanţă îmbunătăţită şi pentru sistemele de ≥ 48V vă recomandăm profil de încărcare IUI pentru a ajunge la 3000 de cicluri şi mai mult.
	Proiectat în conformitate cu IEC 61427 şi IEC 60896 - 11
	Conectori cu şurub pentru un contact mai bun şi fiabilitate
	De asemenea, disponibil în versiune uscat-încărcat cu electrolit separat
	Recipiente transparente de înaltă calitate, pentru întreţinere uşoară
	Design optimizat pentru aplicaţii din energia regenerabilă - cea mai mare capacitatea de ciclaj şi viaţă lungă
	Aliaj special şi rezervaţie electrolit mare - foarte lung interval de completare
	Întreţinere redusă – Costuri reduse
	Complet reciclabil - amprenta emisii de CO2 scăzute
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